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My 
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owe  
typ: EasyCut 360 ; EasyCut 400 
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Szanowny kliencie, 
szanowna klientko,  

Otrzyma
e�  (-a� ) instrukcj�  u� ytkowania do zakupionego 
przez Ciebie wyrobu firmy KRONE. 

Instrukcja zawiera wa� ne informacje potrzebne dla prawid
owej 
eksploatacji oraz  bezpiecznej obs
ugi maszyny. 

W razie gdyby instrukcja ta mia
a si�  z jakiegokolwiek powodu 
okaza�  w ca
o� ci lub w cz�� ci nie u� yteczn� , mo� esz dla swej 
maszyny otrzyma�  instrukcj�  zast� pcz� , podaj� c nam  numer 
umieszczony na odwrocie strony. 
 

 



 

Szanowny kliencie ! 
Dokonuj� c zakupu kosiarki talerzowej uzyska
e�  
wysokiej jako� ci wyrób firmy KRONE. 

Dzi� kujemy za  zaufanie okazane nam przez 
nabycie  tej maszyny.. 

Aby móc optymalnie wykorzysta�  kosiark�  talerzow�  
nale� y dok
adnie przeczyta�  niniejsz�  instrukcj�  
przed przyst� pieniem do jej u� ytkowania. 

Tre��  instrukcji zosta
a u
o� ona w taki sposób, � e 
u� ytkownik jest szczegó
owo informowany co do 
koniecznych w danej chwili czynno� ci zgodnie z 
przebiegiem technologicznym. Instrukcja zawiera 
obszerne wskazówki oraz informacje na temat 
konserwacji sprz� tu, bezpiecznego u� ytkowania, 
bezpiecznych metod pracy, szczególnych � rodków 
ostro� no� ci oraz dost� pnych elementów 
dodatkowego wyposa� enia. Przestrzeganie tych 
wskaza�  oraz informacji jest potrzebne, wa� ne i 
korzystne dla bezpiecze� stwa pracy, niezawodno� ci 
i zachowania warto� ci u� ytkowej  kosiarki 
talerzowej. 
 

Prosimy pami � ta� : 

Instrukcja u� ytkowania stanowi integraln�  cz���  
Twej maszyny. 

Maszyn�  nale� y obs
ugiwa�   tylko po uprzednim 
poin-struowaniu i przy stosowaniu si�  do wskaza�  
zawartych w instrukcji. 

Koniecznie nale� y stosowa�  si�  do wskaza�  dot. 
bezpiecze� stwa! 

Podobnie nale� y stosowa�  si�  do obowiazuj� cych  
prze-pisów w sprawie zapobiegania wypadkom jak 
równie�  do innych, ogólnie przyj� tych zasad z 
zakresu techniki bezpiecze� stwa, medycyny pracy 
oraz ruchu drogowego. 

Wszystkie informacje, rysunki i dane techniczne 
zawar-te w niniejszej instrukcji odpowiadaj�  
najnowszemu stanowi techniki w momencie 
opublikowania.  
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania w ka� dej 
chwili zmian konstrukcyjnych bez podawania 
przyczyn. W razie gdyby instrukcja ta mia
a si�  sta�  
w ca
o� ci lub w cz�� ci  nieu� yteczn� , mo� ecie 
Pa� stwo otrzyma�  instrukcj�  zast� pcz�  dla swej 
maszyny, podaj� c numer wymieniony z drugiej 
strony. 

� yczymy do� o powodzenia przy u� yciu Waszej 
maszyny firmy KRONE.. 

Maschinenfabrik Bernard Krone 
GmbH Spelle 
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1     Uwagi ogólne  

Instrukcja zawiera podstawowe wskazówki, do których 
nale� y si�  stosowa�  przy pod
� czeniu sprz� tu, jego 
eksploatacji i konserwacji. Z tego wzgl� du winien personel 
obs
uguj� cy  niniejsz�  instrukcj�  przed uruchomieniem i 
u� yciem przeczyta� . Instrukcja musi by�  dla personelu 
stale dost� pna. 

Przestrzega�  nale� y nie tylko ogólne wskazówki tycz� ce 
bezpiecze� stwa a zamieszczone w  rozdziale pod tym 
tytu
em, lecz tak� e  specjalne w tym zakresie wskazania 
w
� czone do innych rozdzia
ów. 

1.1 Przeznaczenie  

Kosiarka talerzowa EasyCut s
u� y do koszenia zbo� a 
nisko rosn� cego przy gruncie. 

1.2 Dane techniczne  

1.2.1 Adres producenta  

Maschinenfabrik Bernard Krone 
GmbH Heinrich-Krone-Straße 10 D-
48480 Spelle ; telefon: 059 77/935-0 
telefaks: 059 77/935-339 E-mail: 
info.ldm@krone.de 

1.2.2 Za� wiadczenie  

Deklaracja zgodno� ci WE wg 
Wytycznych WE – patrz na 
odwrocie  strony tytu
owej. 

1.2.3 Oznakowanie  

Dane maszyny znajduj�  si�  na tabliczce znamionowej 
(1) umieszczonej na belce no� nej. 

Ca
e oznakowanie ma warto ��  dokumentu i 
nie wolno go zmienia �  ani czyni �  nieczytel-
nym!

1.2.4 Dane dla zapyta �  i zamówie �  

W razie zapyta�  dotycz� cych maszyny oraz przy 
zamawianiu cz�� ci zamiennych nale� y podawa�  
oznaczenie typu, numer oraz rok budowy maszyny. 

Aby dane te mie�  zawsze pod r� k� , radzimy wpisa�  je 
do powy� szych pól.

 

Oryginalne cz �� ci zamienne oraz 
akcesoria autoryzowane przez pro-
ducenta zapewniaj �  bezpiecze � stwo. 
Stosowanie innych cz �� ci mo � e 
skutkowa �  cofni � ciem odpowiedzial-
no � ci za wynik
e st � d szkody.  

 

 

typ 

 
nr maszyny 

 
rok prod. 



 

1.2.5 U� ytkowanie zgodne z przeznaczeniem  

Kosiarka talerzowa EasyCut zosta
a skonstruowana 
wy
� cznie do normalnego u� ytku przy pracach rolniczych 
(u� ytkowanie zgodne z przeznaczeniem).   

Ka� de inne u� ycie  maszyny traktowane jest jako 
niezgodne  z przeznaczeniem. Za wynikaj� ce st� d 
szkody producent nie odpowiada, ryzyko spada wy
� cznie 
na u� ytkownika.   

Do u� ytkowania zgodnego z przeznaczeniem nale� y 
równie�  zachowanie zalecanych przez producenta warun-
ków eksploatacji, konserwacji i utrzymania maszyny.   

1.2.6 Dane techniczne  
 

Typ EasyCut 360  EasyCut 400  

Szeroko��  robocza [mm] 3570 3985 

Ilo��  talerzy kosz� cych 4 5 

Ilo��  b� bnów kosz� cych 4 4 

Wydajno��  koszenia [ha/h] 4-4,5 4,5-5 

Zapotrzebowanie mocy [kW/KM] 53/72 60/82 

Obroty wa
ka czopowego [obr./min] 540 540 

Wymagane z
� cza hydrauliczne 1 xEW /1xDW  1 xEW/1x DW 

Ci�� ar w
asny [kg] ca.900 ca.980 



 

2    Bezpiecze � stwo  

2.1  Oznakowanie wskazówek w 
instrukcji  

Zawarte w niniejszej instrukcji wskazówki dotycz� ce 
bezpiecze� stwa , których nieprzestrzeganie mo� e 
stwarza�  zagro� enia dla osób, oznakowano ogólnie 
przyj� tymi symbolami zagro� e� .   

 

 

Symbol bezpiecze� stwa wg DIN 4844 - W9 

Wskazówki ogólne dot. funkcjonowania s�  oznakowywane 
w ten sposób:: 

 

Bezwarunkowo nale� y przestrzega�  wskazania 
umieszczone wprost na maszynie, poza tym nale� y je 
utrzymywa�  w stanie w pe
ni czytelnym. 

2.2  Wskazówki dot. bezpiecze � -
stwa oraz przepisy w sprawie 
zapobiegania wypadkom  

2.2.1 Kwalifikacje i szkolenie 
personelu 

Kosiarka talerzowa mo� e by�  obs
ugiwana, konser-
wowana i uruchamiana  tylko przez osoby, które s�  z 

tym obeznane i poinstruowane o zwi� zanych z tym 

zagro� eniach. Zakres odpowiedzialno� ci, kompe-

tencje oraz nadzór nad personelem musz�  by�  

dok
adnie uregulowane przez u� ytkownika. Je� li 

personel nie dysponuje wymaganymi w tej mierze 

wiadomo� ciami, wtedy nale� y go szkoli�  i instruowa� . 

U� ytkownik winien przy tym zapewni� , by tre��  ni-

niejszej instrukcji by
a personelowi w pe
ni znana. 

Czynno� ci naprawcze nie opisane w niniejszej 
instrukcji, mog�  by�  wykonywane jedynie przez 
autoryzowane warsztaty specjalistyczne. 

2.2.2 Zagro � enia w razie nieprze-
strzegania wskaza �  bezpie-
cze� stwa  

Nieprzestrzeganie wskaza�  dot. bezpiecze� stwa mo� e 
spowodowa�  zarówno zagro� enia dla osób jak i dla 
� rodowiska oraz maszyny. Poza tym mo� e sta�  si�  
przyczyn�  utraty praw do jakichkolwiek roszcze�  
odszkodowawczych.   

Przyk
adowo  mo� e spowodowa�  nast� puj� ce zagro-
� enia: 
- zagro� enia dla osób w wyniku nie zabezpieczonych 

stref roboczych, 
- zawodno��  wa� nych funkcji maszyny, 
- zawodno��  zalecanych sposobów i metod konser-

wacji i utrzymania maszyny, 
- zagro� enie osób przez oddzia
ywania mechaniczne i 

chemiczne, 
- zagro� enie dla � rodowiska w wyniku wycieków oleju 

hydrauilcznego. 

2.2.3 Praca � wiadomie bezpieczna 
Przestrzega�  nale� y podane w niniejszej instrukcji 
wskazówki w sprawie bezpiecze� stwa, istniej� ce 
przepisy w sprawie zapobiegania wypadkom jak i 
ewentualne wewn� trzne przepisy robocze, 
eksploatacyjne i dot. bezpiecze� stwa wydane przez 
u� ytkownika.  

Wi��� ce s�  przepisy w sprawie ochrony pracy oraz 
zapobiegania wypadkom wydane przez w
a� ciwe zwi� zki 
zawodowe. 

Przestrzega�  nale� y przepisy bezpiecze� stwa wydane 
przez producenta pojazdu. 



 
Podczas poruszania si�  (jazdy) po drogach publicz-
nych nale� y stosowa�  si�  do obowi� zuj� cych w tej 
mierze przepisów ruchu drogowego.  

2.2.4   Przepisy w sprawie bezpiecze � -
stwa i zapobiegania wypadkom  

1. Oprócz wskaza�  zawartych w niniejszej instrukcji 
nale� y przestrzega�  ogólnie obowiazuj� ce 
przepisy dot. bezpiecze� stwa i zapobiegania 
wypadkom!   

2. Zawieszone tablice ostrzegawcze i informacyjne 
daj�  wa� ne wskazówki dla pracy bezpiecznej, 
których przestrzeganie s
u� y Twemu bezpie-
cze� stwu!  

3. Przy korzystaniu z dróg publicznych przestrze-
gamy odno� ne postanowienia w sprawie ruchu 
drogowego! 

4. Przed przyst� pieniem do pracy zapoznajmy si�  ze 
wszystkimi urz� dzeniami oraz elementami 
obs
ugi. W trakcie pracy jest ju�  na to za pó� no! 

5. Odzie�  osoby obs
uguj� cej winna � ci� le przyle-
ga� . Unikajmy noszenia lu� nej odzie� y.. 

6. Aby unikn��  niebezpiecze� stwa po� aru 
utrzymujmy maszyn�  w stanie czystym! 

7. Przed doje� d� aniem i przed uruchomieniem 
sprawd� my najbli� sz�  okolic�  jazdy! 
(dzieci!). Pami� tajmy koniecznie o dobrej, 
wystarczaj� cej  widoczno� ci! 

8. Niedozwolone jest zabieranie i wo� enie osób w 
trakcie pracy i transportu na sprz� cie roboczym! 

9. Sprz� t sprz� gamy do ci� gnika w sposób w
a� -
ciwy i zamocowujemy go i zabezpieczamy jedy-
nie do przewidzianych w tym celu urz� dze� ! 

10. Przy podczepianiu i odczepianiu zawsze umiesz-
czamy we w
a� ciwym po
o� eniu podpórki maszy-
ny.! 

11. Szczególn�  ostro� no��  nale� y zachowa�  przy 
sprz� ganiu i od
� czaniu sprz� tu do i od ci� gnika!  

12. Ci�� ary balastowe umieszczamy zawsze w prze-
pisowy sposób we w
a� ciwych miejscach ich 
zamocowania! 

13. Miejmy na uwadze dopuszczalne obci�� enia 
osi, ci�� ar 
� czny oraz wymiary transporto-
we! 

14. Sprawdzamy i ewtl. zak
adamy wyposa� enie na 
czas transportu, jak np. o� wietlenie. urz� dzenia 
ostrzegawcze i ewtl. ochronne. 

 

15. Urz� dzenia zdalnie w
� czaj� ce (linki, 
a� cuchy, dr�� ki 
itd.) musz�  zosta�  u
o� one w taki sposób, by we 
wszelkich pozycjach transportowych i roboczych nie 
wywo
ywa
y niepo�� danych ruchów.   

16. Sprz� t przeznaczony do jazdy po drogach nale� y 
doprowadzi�  do zalecanego stanu i zablokowa� . 
zgodnie ze wskazaniami producenta! 

17. W czasie jazdy nigdy nie opuszczamy stanowis-
ka kierowcy! 

18. Zastosowana pr� dko��  jazdy musi by�  zawsze 
dopasowana do warunków otoczenia! Przy je� dzie w 
warunkach górskich i dolinnych oraz wpoprzek stoków 
unikamy wykonywania nag
ych skr� tów! 

19. Na sposób jazdy, zdolno��  kierowania i hamowania 
wp
yw wywieraj�  pod
� czone lub doczepione ma-
szyny. Dlatego miejmy na uwadze odpowiednie 
mo� liwo� ci kierowania i hamowania! 

20. Podczas jazdy na zakr� tach pami� tajmy o znacznym 
wystawaniu i/lub masie zamachowej doczepionego 
sprz� tu! 

21. Sprz� t uruchamiamy jedynie wtedy, gdy wszystkie 
urz� dzenia zabezpieczaj� ce s�  za
o� one i znajduj�  
si�  we w
a� ciwym po
o� eniu! 

22. Zabronione jest przebywanie w zasi� gu pracy! 

23. Nie zatrzymywa�  si�  w zasi� gu obrotu i wychylenia 
sprz� tu! 

24. Hydraulicznie uchylane ramy sk
adane wolno uru-
chamia�  jedynie, gdy w zasi� gu ich wychylenia nie 
ma � adnych osób! 

25. W miejscach uruchamianych obcymi � ród
ami mocy 
(np. hydraulicznie) mieszcz�  si�  punkty mo� liwego 
przygniecenia lub skaleczenia! 

26. Przed opuszczeniem ci� gnika osadzamy sprz� t na 
ziemi, gasimy silnik i wyjmujemy kluczyk ze stacyjki! 

27. Mi� dzy ci� gnikiem a sprz� tem nie mo� e si�  nikt 
zatrzymywa�  bez uprzedniego zabezpieczenia 
pojazdu przed odtoczeniem przez zaci� gni� cie 
hamulca r� cznego i/lub pod
o� enie klinów! 

2.2.5   Doczepiany sprz � t 

1. Szczególna ostro� no��  wymagana jest przy doczepianiu 
do ci� gnika i odczepianiu sprzetu! 



 
2. Ka� dy doczepiany sprz� t pod
� czamy jedynie do 

odpowiednich zaczepów (np. sprz� g 3-punktowy) i tak 
zabezpieczamy (dla transportu, pracy), by wykluczone 
by
o niezamierzone jego opuszczanie czy podnoszenie.   

3. Przy podczepianiu do sprz� gu 3-punktowego nale� y 
koniecznie sprawdzi� , czy zgodne s�  kategorie za-
czepów ci� gnika i sprz� tu (maszyny) (np. obroty wa
ka 
czopowego, uk
ad hydrauliczny) ! 

4. Przy w
� czeniu sterowania (obs
ugi) z zewn� trz przy 
pod
� czaniu do sprz� gu 3-punktowego, nie 
podchodzimy mi� dzy ci� gnik i maszyn�  (mo� liwo��  
zranienia)! 

2.2.6   Stosowanie wa
ka czopowego  
1. Wolno stosowa�  jedynie wa
ki przegubowe zalecane 

przez producenta! 

2. Zarówno rurka jak i lej ochronny wa
ka przegu-
bowego oraz os
on�  wa
ka czopowego – tak� e od 
strony sprz� tu – nale� y pozak
ada�  w sposób 
przepisowy, przy czym musz�  one by�  we w
a� -
ciwym stanie! 

3. W odniesieniu do wa
ków przegubowych pami� tajmy 
o zak
adaniu os
on rurowych w pozycji transportowej i 
roboczej! 

4. Wa
ek przegubowy zak
adamy i zdejmujemy tylko 
przy od
� czonym wa
ku czopowym, zgaszonym 
silniku i wyj� tym kluczyku zap
onowym! 

5. Stosuj� c wa
ki przegubowe ze sprz� giem prze-
ciwprzeci�� eniowym lub mechanizmem wolnego 
ko
a, nie os
oni� tych od strony ci� gnika, nale� y w/w 
elementy, tj. sprz� g p.-przeci�� eniowy oraz 
mechanizm wolnego ko
a, zamontowa�  od strony 
sprz� tu!  

6. Zwracajmy zawsze uwag�  na prawid
owy monta�  i 
zabezpieczenie wa
ków przegubowych! 

7. Os
on�  wa
ka przegubowego zawieszamy na 
a� -
cuchach, zapobiegaj� c w ten sposób obracaniu si�  
os
ony wraz z wa
kiem! 

8. Przed w
� czeniem wa
ka czopowego upewnijmy si� , 
czy s�  wzajemnie ze sob�  zgodne dobrane obroty 
wa
ka czopowego u ci� gnika z dopuszczaln�  liczb�  
obrotów sprz� tu! 

9. Przed w
� czeniem wa
ka czopowego nikt nie mo� e 
si�  znajdowa�  w strefie zagro� enia przez sprz� t! 

 

10. Nigdy nie w
� czamy wa
ka czopowego przy nie 
pracuj� cym silniku! 

11. Przy pracach z wa
kiem czopowym nikt nie mo� e si�  
znajdowa�  w zasi� gu obracaj� cego si�  wa
ka 
przegubowego lub czopowego! 

 

12. Wa
ek czopowy od
� czamy zawsze, gdy 
wyst� puj�  zbyt du� e, a zb� dne,  k� ty zagi� cia 
wa
ka! 

13. Uwaga! Po od
� czeniu wa
ka czopowego 
istnieje zagro� enie powodowane przez mas�  
wiruj� c�  na dobiegu! W tym czasie nie wolno 
podchodzi�  do sprz� tu. Pracowa�  wolno przy 
nim dopiero, gdy maszyna jest w ca
kowitym 
bezruchu a wiruj� ca masa jest wyhamowana.  

14. Czyszczenie, smarowanie lub regulacj�  sprz� tu 
nap� dzanego wa
kiem czopowym lub zabiegi te 
na wa
ku przegubowym, wykonujemy tylko przy 
od
� czonym wa
ku czopowym, zgaszonym sil-
niku i wyj� tym kluczyku zap
onowym! Zaci� gamy 
hamulec masy wiruj� cej! 

15. Od
� czony wa
ek przegubowy odk
adamy na 
przewidziany do tego uchwyt! 

16. Po zdj� ciu wa
ka przegubowego na ko� cówk�  
wa
ka czopowego zak
adamy tulejk�  ochronn� ! 

17. W razie uszkodze�  usuwamy je niezw
ocznie, 
zanim przyst� pimy do pracy ze sprz� tem! 

2.2.7   Uk
ad hydrauliczny  
1. Uk
ad hydrauliczny jest pod ci� nieniem! 

2. Przy pod
� czaniu cylindrów i si
owników hydrau-
licznych zwracamy uwag�  na w
a� ciwe po
� cze-
nia w�� y hydraulicznych! 

3. Pod
� czaj� c w�� e hydrauliczne do hydrauliki ci� -
gnika pami� tajmy, by uk
ad hydrauliczny nie by
 
pod ci� nieniem zarówno po stronie ci� gnika jak i 
sprz� tu! 

4. Przy hydraulicznych po
� czeniach funkcjonal-
nych mi� dzy ci� gnikiem i maszyn�  (sprz� tem) 
nale� y oznakowa�  mufy i wtyki sprz� gów , by 
unikn��  w ten sposób wadliwej obs
ugi! W razie 
wadliwej zamiany z
� czy nast� pi dzia
anie 
odwrotne (np. podnoszenie/opuszczanie) – 
Zagro � enie wypadkiem!  

5. W�� e uk
adu hydraulicznego regularnie podda-
jemy sprawdzeniu i w razie ich uszkodzenia czy 
objawów starzenia sie, wymieniamy! Przewody 
nowe winny odpowiada�  wymaganiom technicz-
nym producenta sprz� tu! 

6. Podczas wyszukiwania miejsc wycieku stosujmy 
odpowiednie zabezpieczenia z uwagi na mo� li-
wo��  skaleczenia! 



 
7. Ciecze uchodz� ce pod wysokim ci� nieniem (olej 

hydrauliczny) mog�  przenikn��  przez skór�  cia
a i 
spowodowa�  ci� zkie obra� enia! W takim wypad-ku 
wzywamy natychmiast lekarza! (Niebezpie-
cze� stwo infekcji!) 

8. Przed pracami nad uk
adem hydraulicznym 
odstawiamy podczepiony do hydrauliki sprz� t, 
spuszczamy ci� nienie z uk
adu i gasimy silnik! 

2.2.8 Ogumienie  
1. Przy pracach nad oponami pami� tajmy, by 

sprz� t zosta
 w sposób pewny zabezpieczony 
przed odtoczeniem (kliny podk
adowe!).. 

2. Monta�  kó
 i opon wymaga wystarczaj� cych 
umiej� tno� ci oraz odpowiedniego sprz� tu do 
monta� u! 

3. Czynno� ci naprawcze przy ko
ach i oponach 
mog�  wykonywa�  jedynie fachowcy przy u� yciu 
stosownych narz� dzi do monta� u! 

4. Regularnie sprawdzamy ci� nienie powietrza, 
utrzymuj� c je na przepisanym poziomie! 

2.2.9 Konserwacja  
1. Czynno� ci zwi� zane z naprawami, konserwacj�  i 

czyszczeniem, jak równie�  usuwaniem usterek 
wykonujemy z zasady tylko przy wy
� czonym 
nap� dzie i nieczynnym silniku! – Wyjmujemy 
kluczyk ze stacyjki! Zaci� gamy hamulec masy 
wiruj� cej. 

2. Regularnie sprawdzamy, czy dobrze osadzone s�  
� ruby i nakr� tki i ewtl. doci� gamy je! 

3. Podczas prac konserwacyjnych na uniesionym 
sprz� cie zawsze zabezpieczamy si� , stosuj� c 
odpowiednie podpórki. 

4. Przy wymianie narz� dzi roboczych w maszynie, 
wyposa� onych w ostrza, u� ywamy do tego odpo-
wiednie narz� dzia oraz nak
adamy r� kawice 
ochronne! 

5. Oleje, smary i filtry usuwamy zgodnie z 
obowi � zuj� cymi przepisami!  

6. Przed pracami przy instalacji elektrycznej zawsze  
od
� czamy zasilanie! 

7.   Je� li urz� dzenia ochronne ulegaj�  zu� yciu, podda-
jemy je regularnej kontroli i wczas wymieniamy! 

8.    Przy spawaniu elektrycznym prowadzonym na 
ci� gniku oraz na podczepionych sprz� tach, od
� -
czamy kable od alternatora i baterii! 

9. Cz�� ci zamienne musz�  odpowiada�  co najmniej 
wymaganiom technicznym stawianym przez 
producenta sprz� tu! 
Zapewniaj �  to oryginalne cz �� ci zamienne 
KRONE! 

10. Do nape
niania gazu u� ywamy wy
� cznie azotu – 
Niebezpiecze � stwo wybuchu!  

2.2.10 W
asnowolne zmiany konstrukcji 
i wytwarzanie cz �� ci 
zamiennych  

Przebudowy lub zmiany maszyny s�  dopuszczalne 
po uzgodnieniu z producentem. Oryginalne cz�� ci 
zamienne oraz akcesoria autoryzowane przez produ-
centa zapewniaj�  bezpiecze� stwo. U� ycie innych 
cz�� ci mo� e spowodowa�  cofni� cie 
odpowiedzialno� ci za wynik
e st� d skutki. 

2.2.11 Niedopuszczalne metody pracy  

Bezpiecze� stwo u� ytkowania dostarczonej maszyny 
jest zagwarantowane jedynie przy jej u� yciu zgodnie z 
przeznaczeniem, stosownie do rozdz. Uwagi ogólne – 
U� ytkowanie zgodne z przeznaczeniem - w niniejszej 
instrukcji. W � adnym wypadku nie wolno przekracza�  
warto� ci granicznych podanych w danych 
technicznych. 



 
2.3 Wst � p  

Kosiarka talerzowa KRONE jest wyposa� ona we 
wszelkie wymagane urz� dzenia bezpiecze� stwa 
(urzadzenia ochronne) . Nie wszystkie miejsca zagro� e�  
na maszynie daj�  si�  jednak ca
kowicie uczyni�  
bezpiecznymi z uwagi na konieczno��  zachowania 
sprawno� ci maszyny. Na maszynie umieszczono 

odpowiednie wskazówki na temat jeszcze istniej� cych 
zagro� e� . 
Wskazówki te podajemy w formie tzw. piktogramów 
ostrzegawczych. Odno� nie do  umieszczenia tablic 
ostrzegawczych oraz ich znaczenia / uzupe
nienia – patrz 
poni� sze uwagi! 

  

Zapoznaj si �  ze znaczeniem piktogramów 
ostrzegawczych. Umieszczony obok nich 
tekst oraz miejsce ich umieszczenia 

wskazuj �  na szczególnie niebezpieczne 
miejsca na maszynie.  

2.3.1   Miejsce naklejek umieszczonych na maszynie,  dot. bezpiecze � stwa  

 

 

Obroty wa
ka czopowego nie mog �  
przekracza �  540 obr. / min. 
Ci� nienie robocze uk
adu hydraulicznego nie 
mo � e przekracza �  200 bar 
 
nr zamów.: 939 100-4 (1x) 

Przeczytaj instrukcj �  i 
stosuj si �  do jej wskaza �  
 
 
 
 
 
 
nr zamów.: 939 471-1 (1x) 



 

 

Uwaga: Elementy masz yny s �  na d
ugim 
dobiegu. Nie dotyka �  � adnych cz �� ci 
maszyny b � d� cych w ruchu. Odczekaj, a �  
maszyna b � dzie w ca
kowitym bezruchu. 

Zachowaj odst � p przy 
pracuj � cej maszynie 

Urz� dzenia ochronne  
ustaw przed uruchomieniem  
w pozycj �  ochronn �  
 

nr zamów.: 939 576-0 (3x)  

Nie manipulowa �  w 
miejscach gro �� cych 
przygnieceniem, dopóki 
cz�� ci s �  w ruchu 
 
 
 
nr zamów.: 942 459-0 (5x) 



 
2.3.2   Miejsce umieszczenia na maszynie naklejek z  informacjami ogólnymi  

 

zamkni � cie 
gwintowane no � y 

zamkni � cie 
b
yskawiczne no � y 



 

3.    Przygotowanie do pracy  

3.1 Specjalne wskazówki w sprawie bezpiecze � stwa  

 

·  Kosiarka nadaje si �  i jest przewi-
dziana do � cinania ro � lin 
odygo-
wych tu �  przy ziemi!  

·  W trakcie pracy kosiarki zachowu-
jemy wystarczaj � cy odst � p od na-
rz� dzi tn � cych.  

·  Przed uruchomieniem i w trakcie pra-
cy p
ozy musz �  spoczywa �  na ziemi!  

·  Nawet przy pracy kosiarki zgodnej z 
jej przeznaczeniem, mog �  si �  pod ni �  
dosta �  kamienie itp. Dlatego nie wol-
no przebywa �  w zasi � gu wyrzuca-
nych kamieni. Szczególna ostro � no��  
wskazana jest przy pracy w pobli � u 
dróg i budynków.  

·  Regularnie nale � y sprawdza �  p
achty och-
ronne. P
achty zu � yte lub uszkodzone 
wymieni �  . 

·  Elementy chroni � ce na kosiarce, np p
achty i 
ko
paki, chroni �  przed wyrzucanymi kamie-
niami itp., jak równie �  przed si � ganiem do 
miejsc zagro � e� . Z tego wzgl � du przed akcj �  
ustawiamy je w pozycji bezpiecznej (ochron-
nej).  

·  Podczas obracania mechanizmu kosz � cego z 
pozycji transportowej w robocz �  i na odwrót, 
nie wchodzimy mi � dzy ci � gnik a mechanizm 
kosz � cy.  

·  Przy pod
 � czaniu i odstawianiu kosiarki do i od 
ci � gnika wskazana jest szczególna ostro � no�� ! 
Bezwarunkowo nale � y tu stosowa �  zasady dot. 
zapobiegania wypadkom.  

 

3.2  Podczepienie kosiarki 
talerzowej do ci � gnika  

3.2.1    Miejsca podczepienia  

•  Istniej�  2 mo� liwo� ci podczepienia mechanizmu 
kosz� cego: 

Czopy dolnego wahacza s�  wykonane wg kat.II + kat. III  
Normalnie podczepiamy kosiark�   w poz. 1 (kat. II) do 
ci� gnika. Przy szerszych traktorach  lub w przypadku 
prac w kombinacji z kosiarkami czo
owymi (ok. 2,8 – 3.2 
m szer. roboczej) nale� y mechanizm kosz� cy podczepi�  
w poz. 2.     

Dodatkowo mo� na czopy wahaczy dolnych (1) w poz. 1 i 
poz. 2 przestawi�  jeszcze o X = 50 mm.  

 

 



  

3.2.2   Podczepienie  

• Dolne wahacze  (1) przymocowujemy do 
przewidzianych w tym celu punktów. 

• Wahacz górny (2) zawieszamy do górnego otworu 
zawiesia 3-punktowego. 

Dolne wahacze przy ci � gniku nale � y 
ustali �  za pomoc �  
a� cuchów lub 
dr �� ków ograniczaj � cych, zapobiegaj � c 
w ten sposób wychylaniu si �  maszyny w 
czasie transportu lub pracy. 

 

Je� li wahacze dolne (1) posiadaj �  haki 
doczepne, wtedy nale � y mie �  na 
uwadze:  

�  Zw
aszcza w po
o � eniu przed nawrotem 
maszyny na polu wyst � puj �  w 
trzpieniach dolnych wahaczy (3) du � e 
si
y, które w lewym haku dzia
aj �  ku 
górze. Dlatego haki doczepne musz �  
znajdowa �  si �   we w
a� ciwym stanie.  

�  Poza tym haki te musz �  zosta �  zablo-
kowane po podczepieniu w przewi-
dzianych w tym celu otworach bloku-
j� cych (4).

3.2.3   Naciski na osie  

Pod
� czenie sprz� tu czy to z frontu czy z ty
u 
ci� gnika nie mo� e doprowadzi�  do przekroczenia 
dopuszczalnego ci�� aru ca
kowitego, 
dopuszczalnych nacisków na osie oraz no� no� ci 
opon ci� gnika. O�  przednia ci� gnika musi by�  
obci�� ona co najmniej w 20% ci�� aru pustego 
ci� gnika, tak� e przy sprz� cie podwieszonym z ty
u.  
Upewnijmy si�  przed jazd� , czy warunki te zosta
y 
spe
nione. 



 

3.3   Wa
ek przegubowy  
 

Opisywana tu kosiarka jest nap � dzana wa
kiem czopowym przy obrotach maks. wa
ka 54 0 
obr./min. Wa
ek przegubowy pod
 � czamy i od
 � czamy tylko przy zgaszonym silniku i 
wyj � tym kluczyku zap
onowym. Ci � gnik zabezpieczamy przed odtoczeniem. Upewniamy 
si � , czy zaz � biony zosta
 zamek wa
ka przegubowego. Rury os
onow e wa
ka zabezpiecza-
my przed obracaniem si �  wraz z wa
kiem.   

 

3.3.1   Dopasowanie wa
ka przegubowego  

• Trzymamy przy sobie obie po
ówki (1) i (2) wa
-
ka przegubowego. 

• sprawdzamy nachodzenie na siebie rury profilowej i 
os
onowej 

• rur�  profilow�  i os
onow�  skracamy na tyle, by wa
ek 
przegubowy mo� na by
o w jego najkrótszym 
po
o� eniu roboczym zsun��  jeszcze co najmniej o 
n150 mm. (ta wolna przestrze�  jest potrzebna w tym 
celu, by wa
ek przegubowy da
 si�  nasun��  w 
momencie, gdy zadzia
a zabezpieczenie palowe). 

• Dopasowane d
ugo� ci opisano szczegó
owo w 
instrukcji producenta wa
ków przegubowych. 

Sprawdzamy zakres wychylenia oraz 
przestrze �  woln �  dla wa
ka 
przegubowego. Je � li wa
ek przegubowy 
dotyka ci � gnika lub sprz � tu, mo � e to 
spowodowa �  uszkodzenia.  

�  Nasuwamy wa
ek przegubowy (1) na ko� cówk�  
wa
ka czopowego ci� gnika  

�  	a � cuchem przytrzymuj� cym (2) zabezpieczamy 
os
on�  wa
ka przegubowego przed wspólnym 
obracaniem si� . 

 

 

 

3.4  Wa
ek przegubowy po � redni  

•    Wa
ek przegubowy po� redni nap� dzaj� cy mecha-
nizm kosz� cy, po
� czony jest za pomoc�  sprz� g
a 
ciernego (1) z przek
adni�  oraz mechanizmem 
wolnego ko
a (2) z zespo
em kosz� cym. 	a � cuch 
mocuj� cy (3) zaczepiamy na kosiarce.. 

Przed pierwszym uruchomieniem 
oraz 1x w roku przed � niwami nale � y 
luzowa �  sprz � g
o cierne (1). (p.rozdz. 
Ponowne uruchomienie „Sprz � g
o 
cierne“).  

 

 

 

 



 

3.5   Hydraulika  

3.5.1 Specjalne wskazówki dot. bezpiecze � stwa  
 

�  Przy pod
 � czaniu w �� y hydraulicznych 
do uk
adu hydrauliki ci � gnika, system 
musi byc po obu stronach pozbawiony 
ci � nienia!  

�  Przy wyszukiwaniu miejsc wycieku 
stosujemy z uwagi na mo � liwo ��  zra-
nienia odpowiednie � rodki oraz zak
a-
damy okulary ochronne.   

�  Ciecze uchodz � ce pod wysokim ci � -
nieniem (olej hydrauliczny) mog �  
przenikn ��  przez skór �  i spowodowa �  
ci �� kie zranienia! W takim wypadku 
wzywamy natychmiast lekarza! Obawa 
zaka� enia. 

�  Przed od
 � czeniem w �� y oraz przed 
czynno � ciami na uk
adzie hydraulicznym 
nale� y spu � ci �  z niego ci � nienie!  

�  Regularnie sprawdzamy w �� e hydraulicz-
ne i w razie ich uszkodzenia czy oznak 
starzenia si � , wymieniamy. Wymienione 
w�� e musz �  odpowiada �  wymaganiom 
technicznym producenta sprz � tu.  

 

3.5.2   Pod
 � czenie przewodu hydrauliki 

Dla prawid
owego dzia
ania kosiarki talerzowej, na 
ci� gniku  musi by�  zainstalowany zawór steruj� cy 
podwójnego dzia
ania. W��  hydrauliczny (3) 
pod
� czamy do mufy po
� czeniowej (1) zaworu 
steruj� cego. Link�  (2) do podnoszenia mechanizmu 
kosz� cego w „po
o� enie transportowe“, 
zamocowujemy w odpowiednim miejscu na ci� gniku.  

Przy pod
 � czaniu w �� a hydraulicznego 
sterownik hydrauliki musi si �  znajdowa �  
w po
o � eniu p
ynnym lub w pozycji 
„opuszczanie“. 

   
�  Link �  uk
adamy w taki sposób, by w 

trakcie transportu i pracy nie mog
a 
wywo
ywa �  � adnych 
niezamierzonych ruchów.  

�  Linka ta nie mo � e si �  styka �  z 
ogumieniem ci � gnika.   

 

3.5.3   Podpórka  

Podpórk�  (2) nale� y w pozycji roboczej kosiarki 
unie��  i zabezpieczy�  ko
kiem (1).  

Przed uruchomieniem upewniamy 
si � , czy podpórka jest podniesiona 
i zabezpieczona!

 

 

 



  

3.6  Z pozycji roboczej do transportowej  
 

Przed podniesieniem maszyny w pozycj �  transportow �  od
 � czamy wa
ek czopowy. 
Odj� cia mechanizmu kosz � cego wolno dokonywa �  tylko przy ca
kowitym jego bezruchu. 
Podniesienie kosiarki jak i zbli � anie si �  do niej tylko przy nieczynnej maszynie!  
Po od
 � czeniu nap � du talerze kosz � ce mog �  by�  jeszcze na dobiegu. W pozycji trans-
portowej zawsze zamykamy kurek odcinaj � cy hydrauliki, a tak � e w pozycji transportowej 
mechanizmu kosz � cego musimy bezwarunkowo uwzgl � dnia �  wi � ksz �  wysoko ��  pojazdu. 
Nie wolno w czasie jazdy przebywa �  na tym mechanizmie osobom.  

 

W trakcie jazdy po drogach publicz-
nych przestrzegamy obowi � zuj� ce 
przepisy ruchu drogowego (o � wie-
tlenie).  
Mechanizm kosz � cy unosimy dla jazdy 
po drodze jedynie na tyle, by nie zas
o-
ni �  naszego o � wietlenia pojazdom ja-
d� cym za nami. Po zapadni � ciu zmro-
ku nale � y z ty
u zamontowa �  dodatko-
w�  lamp �  (ewtl. nasadzan � )! 

Pami� tajmy, � e podczas jazdy na 
zakr � tach kosiarka znacznie nadbie-
ga! 

 

Podczas jazdy po drogach publicznych 
nale� y mechanizm kosz � cy odchyli �  w 
ty
.  

 

W  tym  celu: 

�  Uruchamiamy po stronie ci� gnika zawór steruj� cy 
pojedynczego dzia
ania aby wyci� gn��  belk�  
kosz� c� .  

�  Poci� gamy za link�  w
� czaj� c�  (2)   
�  Teraz uruchamiamy podwójny zawór steruj� cy po 

stronie ci� gnika, steruj� cy cylindrem obrotowym. 
Mechanizm kosz� cy obraca si�  w po
o� enie 
transportowe.  

�  Zamykamy hydrauliczne kurki odcinaj� ce (1). 

 

 

  

 

 



 
3.7  Z pozycji transportowej do roboczej

 

Wpierw opuszczamy mechanizm kosz � cy, upewniwszy si � , czy � adne osoby, zwierz � ta, 
przedmioty nie znajduj �  si �  w zasi � gu obrotu mechanizmu kosz � cego.  
Wa
ek czopowy w
 � czamy dopiero wtedy, gdy mechanizm kosz � cy spocznie na ziemi.  

 

�  Aby przechyli�  z po
o� enia transportowego w 
robocze, wpierw otwieramy hydrauliczne kurki 
odcinaj� ce (1). 

�  Poci� gamy link�  w
� czaj� c�  (2).  
�  Uruchamiamy zawór steruj� cy podwójnego 

dzia
ania od strony ci� gnika i przechylamy 
mechanizm kosz� cy do pozycji roboczej. 

�  Sterownikiem pojedynczym po stronie ci� gnika 
opuszczamy belk�  kosz� c� .  

Regularnie sprawdzamy p
achty ochronne. P
achty 
zu� yte lub uszkodzone wymieniamy. Ochrony 
mechanizmu kosz� cego, np. p
achty czy ko
paki, 
chroni�  przed odrzucanymi kamieniami itp., jak 
równie�  przed si� ganiem do miejsc 
niebezpiecznych. Dlatego te�  nale� y je przed 
rozpocz� ciem pracy ustawia�  w ich w
a� ciwym, 
chroni� cym po
o� eniu.  

 

 

Przy koszeniu nale� y tak nastawi�  wysoko��  
zawiesia 3-punktowego, by boczne wahacze (1) 
znajdowa
y si�  z przodu (1) wy� ej o a = ok. 20mm , 
ni�  z ty
u (2). 

Podczas koszenia nale � y zawór 
steruj � cy z ci � gnika cylindrem 
hydraulicznym na kosiarce ustawi �  
na „opuszczanie“ lub na „pozycj �  
p
ynn � “.  

 

 



 
3.8   Jazda na ko � cu zagonu  

Na ko� cu koszonego zagonu od
� czamy kosiark�  
przy pomocy cylindra hydraulicznego na mecha-
nizmie kosz� cym. 

Mechanizm kosz � cy unosimy lub opusz-
czamy cylindrem hydraulicznym kosiarki, 
gdy jedziemy na ko � cu zagonu (nawrot-
ka). Nie wolno uruchamia �  blokady uno-
szenia mechanizmu kosz � cego. 

 

3.9 Wskazówki dot. bezpiecze � stwa przed koszeniem  
 

 
  •  Prace przy kosiarce wykonywa �  jedynie przy 

od
 � czonym wa
ku czopowym, zgaszonym 
silniku   i wyj � tym kluczyku zap
onowym. 
Ci� gnik zabezpieczamy przed nieprzewidzianym  
uruchomieniem i odtoczeniem! 
 

•  Przed ka � dym uruchomieniem sprawdzamy 
maszyn �  pod k � tem ewtl. uszkodze � . 
Uszkodzone elementy ochronne natychmiast 
wymieniamy. Niebezpiecze � stwo zranienia! 
 

•  Wyj� t�  belk �  kosiarki podpieramy! 
Nie wchodzimy pod zawieszone ci �� ary! 
 

•   Bezpieczna praca zapewniona jest tylko   
przy prawid
owym za
o � eniu no � y ! 

 
•   Przed ka � dym uruchomieniem spraw- 

dzamy mechanizm kosz � cy pod k � tem 
uszkodzonych, brakuj � cych, lub zu � ytych 
no� y. W razie potrzeby no � e wymie- 
niamy! To samo dotyczy elementów mo- 

              cuj � cych! 
 

•   Brakuj � ce i uszkodzone no � e wymienia- 
my jedynie kompletami, aby nie dosz
o  

 do niewywa � enia! 
 

•   Nigdy nie zak
adamy no � y niejednakowo 
zu� ytych na jednym b � bnie/talerzu! 
 

•   Przy ka � dej wymianie no � y sprawdzamy 
tak� e elementy mocuj � ce i w razie 
potrzeby wymieniamy! 
 

•  Elementy ochronne ustawiamy w ich  
w
a� ciwe po
o � enie! 

 

 



 
3.10 Od
� czenie kosiarki od ci � gnika  

 

Odstawiamy kosiark �  na pod
o � u 
umocnionym. Nie wolno odstawia �  
mechanizmu kosz � cego b � d� cego w 
po
o � eniu roboczym. Spr �� yny 
odci �� aj� ce s �  napr �� one. Zagro � enie 
dla � ycia!  

 

�  Wystawiamy podpórk�  (2) i zabezpieczamy 
w tym po
o� eniu ko
kiem (1).  

�  Mechanizm kosz� cy odstawiamy na podpórk�  w 
po
o� eniu transportowym a belk�  kosz� c�  opusz-
czamy na ziemi� . Ponownie zamykamy kurek 
odcinaj� cy. 

 

�  Opuszczamy podpórk�  (2) i zabezpieczamy 
ko
kiem (2). 

 

Przy pod
 � czaniu i od
 � czaniu w �� y 
hydraulicznych od hydrauliki ci � gnika, 
uk
ad po stronie ci � gnika jak i maszyny 
nie mo � e by�  pod ci � nieniem! 
Odpowiednie zawory steruj � ce ustawia-
my w po
o � enie p
ynne.   

�  Od
� czamy od ci� gnika w�� e hydrauliczne (1,2) i 
zawieszamy je na kosiarce – nak
adamy kapturki  
p.-py
owe. 

�  Zdejmujemy z ci� gnika link�  z tw. sztucznego (3). 
�  Odejmujemy górny wahacz  i wyci� gamy trzpie�  

od strony  maszyny wzgl. wyhaczamy górny 
wahacz. 

�  	 ci� gamy górny wahacz wzgl. luzujemy hak 
doczepny. 

 

Podczas odczepiania kosiarki nie 
wchodzimy mi � dzy ci � gnik i maszyn � ! 

 

 



 

4.    Nastawy na kosiarce talerzowej  

4.1  Specjalne wskazania dot. bezpiecze � stwa  
 

Czynno � ci nastawcze prowadzimy z zasady tylko przy wy
 � czonym nap � dzie i nieczyn-
nym silniku! Wyjmujemy kluczyk zap
onowy! Ci � gnik zabezpieczamy przed odtoczeniem.  

 

4.1.1   Nastawienie wysoko � ci koszenia  

Wysoko��  koszenia nastawiamy górnym wahaczem (1) . W 
tym celu opuszczamy mechanizm kosz� cy w pozycji 
roboczej na podpórk� .  

d
u � szy górny wahacz = wy � sze ci � cie  

 krótszy górny wahacz = ni � sze ci � cie 

4.2 Nastawienie spr �� yn odci �� aj� cych  

 

·  Spr �� yny odci �� aj� ce nastawiamy 
tylko w po
o � eniu transportowym 
kosiarki talerzowej. W po
o � eniu 
roboczym spr �� yny odci �� aj� ce s �  
pod du � ym napr �� eniem 
rozci � gaj � cym.  
 

�  Zdejmowanie tych spr �� yn w po
o � eniu 
roboczym mo � e doprowadzi �  do znacznych 
skalecze � .  

·  Dolne wkr � cane odcinki przy spr �� ynach 
odci �� aj� cych musz �  by �  ca
kowicie 
wkr � cone.  

 

Spr�� ynami odci�� aj� cymi dostosowujemy nacisk 
belki kosz� cej na pod
o� e, zale� nie do warunków 
miejscowych. Dla ochrony darni trawiastej nale� y belk�  
kosz� c�  odci�� y�  na tyle, by belka ta w trakcie 
koszenia nie podskakiwa
a na pod
o� u, ale by równie�  
nie pozostawia
a � ladów � lizgania.  

Aby nastawi �  spr �� yny odci �� aj� ce, usta-
wiamy kosiark �  talerzow �  w pozycj �  trans-
portow � . Jedynie w tej pozycji wolno i 
mo� na dokonywa �  zmiany pozycji przy-
kr� cenia d � wigni nastawnej napr �� enia 
spr �� yny odci �� aj� cej. 

pozycja "a"     = 
pozycja "b"    = 

najmniejsze odci �� enie 
najwi � ksze odci �� enie 

 

 

 



  

4.3 Nastawienie zabezpieczenia „palowego“  

W celu ochrony kosiarki talerzowej przed 
uszkodzeniami przy naje� d� aniu na przeszkody, 
wyposa� ono kosiark�  z tzw. zabezpieczenie przed 
palami („palowe“). 

Nastawiamy przy pomocy zaworu ograniczaj� cego 
ci� nienie (1). Zawór ten zosta
 nastawiony wst� pnie 
fabrycznie. 

Z chwil �  zmiany nastawionej warto � ci 
zmienia si �  równie �  sposób zadzia
ania 
zaworu.  

Obracamy � rub �  w prawo = zabezpieczenie 
palowe zadzia
a pó � niej  
Przy obrocie � ruby w lewo = zabezpieczeni 
zadzia
a wcze � niej 
 
Po zadzia
aniu zabezpieczenia palowego zespó
 
kosz� cy odchyla si�  do ty
u i w gór� . Dzi� ki temu 
mo� emy „przejecha� ”  przez mniejsze przeszkody, 
np. kamienie. Ci� g
em (linka) oraz zaworem 
steruj� cym podwójnego dzia
ania przywracamy 
zespó
 kosz� cy z powrotem do pozycji roboczej.   

 



 

5.   Konserwacja  

5.1    Specjalne wskazówki dot. bezpiecze � stwa  

 

·  Czynno � ci naprawcze, konserwacyjne i 
czyszczenie przeprowadzamy tylko przy 
wy
 � czonym nap � dzie i silniku!  

·  Talerze kosz � ce s �  jeszcze na dobiegu! 
Wyjmujemy kluczyk zap
onowy, ci � gnik 
zabezpieczamy przed niepowo
anym 
uruchomieniem i odtoczeniem.   

·  Przy pracach  prowadzonych na kosiarce w 
pozycji transportowej, zamykamy blokad �  
transportow �  (zawór hydrauliczny) na w �� u. 

 

�  Codziennie lub przed ka � d�  akcj �  koszenia sprawdzamy no � e tn � ce oraz trzpienie mocu-
j� ce. 

�  Regularnie sprawdzamy, czy górne wkr � cane ko � cówki przy spr �� ynach rozci � gaj� cych 
s�  ca
kowicie wkr � cone.  

 

5.2    Uwagi ogólne  

Moment doci� gaj� cy MA (jesli niue podano inaczej). 

A = rozmiar gwintu (klasa wytrzyma
o� ci 
podana na 
bie � ruby) 

  

5.6 6.8 8.8 10.9 12.9 A 

0 MA(Nm) 
M4  2,2 3 4,4 5,1 

M5  4,5 5,9 8,7 10 
M6  7,6 10 15 18 

M8  18 25 36 43 
M10 29 37 49 72 84 

M12 42 64 85 125 145 
M14  100 135 200 235 

M14x1,5   145 215 255 
M16  160 210 310 365 

M16x1,5   225 330 390 

M20   425 610 710 

M24   730 1050 1220 
M 24x1,5 350     

M24x2   800 1150 1350 

M27   1100 1550 1800 

M27x2   1150 1650 1950 
M30   1450 2100 2450 

 

 

 

 

 

� ruby / Nakr � tki  MA[Nm]  

nakr� tka ko
nierza talerza z 
no� ami 

850 

obudowa 
o� yska talerza z 
no� ami 

42 

obudowa 
o� yska b� bna 
kosz� cego 

42 



 

5.3 Ilo � ci i nazwy � rodków smarnych w przek
adniach  
 

 
Ilo ��  [ l. ] Oleje rafinowane, 

marka 
Bio-smary, marka 

Przek
adnia g
ówna 1,7 l SAE90 

Przek
adnia nap� du kosiarki 0,3 l SAE90 

8 SAE90 EasyCut360 

Belka kosz� ca  

              EasyCut400 
9 SAE90 

Na �� danie  

5.3.1  Interwa
y czasowe kontroli i wymiany oleju w  przek
adniach
 

·  Wymiana oleju we wszystkich przek
adniach pierwszy raz po 50 godzinach pracy, pó � niej 
co 200 godzin (jednak co najmniej 1x w roku).  

·  Kontrola oleju przed ka � dym u � yciem 
·  W wypadku olei ro � linnych nale � y z uwagi na ich starzenie si � , koniecznie zachowa �  

poda ne interwa
y wymiany oleju.  



  

5.4 Przek
adnia g
ówna  

Kontrola oleju: • interwa
y czasowe-p. rozdz. 5.3.1 
• Wykr� camy � rub�  kontroln�  (3)  
• Poziom oleju a�  po otwór 
• Ewtl. dola�  oleju (SAE 90), wkr� ci�  � rub�  
kontroln� . 

Wymiana oleju:   • interwa
y czasowe,p.rozdz.5.3.1 
• Wykr� camy � rub�  spustow�  (2)  
• Olej spuszczamy do odpowied-niego 

pojemnika 
• Wkr� camy � rub�  spustow�  (2)  
• Wlewamy olej (1) (poziom a�  po otwór (3) 

Jako ��  oleju:  p. rozdz.l 5.3  

Ilo ��  oleju :  p. rozdz. 5.3 

Olej zu � yty usuwamy zgodnie z 
przepisami  

5.5 Przek
adnia nap � du kosiarki  

Kontrola oleju:       

• interwa
y czasowe-p. rozdz. 5.3.1 
• wykr� camy � rub�  kontroln�  (1)  
• wlewamy olej a�  po otwór 
• ewtl. dolewamy olej (SAE90) 
• wkr� camy � rub�  kontroln�  

Wymiana oleju:   

•   interwa
y czasowe p.rozdz. 5.3.1 
• belk�  kosz� c�  ustawiamy w pozycj�  

transportow�  
• wykr� camy � rub�  spustu oleju (1)  
• olej zbieramy do odpowiedniego 

pojemnika 
• wlewamy olej (2) (poziom a�  po otwór 

(1)) 
• wkr� camy � rub�  spustow�  (1)  

 
jako ��  oleju:       p. rozdz. 5.3  
ilo ��  oleju:          p. rozdz. 5.3 

 

 

Olej zu � yty usuwamy zgodnie z 
przepisami  

 

 



  

5.6   Kontrola stanu i wymiana oleju w belce kosz � cej  
Kontrola stanu oleju  

Opuszczamy elementy ochronne. Nie  
przebywa �  w strefie zagro � enia przez 
maszyn � . 

Na krótko uruchomi�  maszyn� , odczeka� , a�  belka kosz� ca 
przestanie si�  porusza� . 

Poziom oleju sprawdzamy przed ka � d�  akcj � . 

• wykr� camy � rub�  spustow�  (1) przy 
belce kosz� cej. 

• poziom oleju musi si� ga�  a�  po otwór, ewtl. uzupe
ni�  olej (SAE 90). 
 

Wymiana oleju w belce kosz � cej 

• u� y�  odpowiedni pojemnik na olej 
• wykr� ci�  � rub�  spustow�  (2) z boku belki kosiarki 
• opu� ci�  ni� ej belk�  
• spu� ci�  olej 
• wkr� ci�  � rtub�  spustow�  oleju (2) 
• wla�  olej a�  po � rub�  kontroln�  (1) 

• aby sprawdzi�  poziom oleju ponownie 
poziomujemy belk�  kosz� c�  w poziomie i w pionie  
(p. Kontrola stanu oleju – rozdz. 5.6) 

p.rozdz. 5.3.   
p.rozdz. 5.3 

 
·  Olej zu � yty usuwamy zgodnie z 

przepisami!  
·  Po ka � dej naprawie belki kosz � cej 

sprawdzamy poziom oleju.  
·  Pierwsza wymiana oleju po 50 

godzinach pracy, nast � pne co 200 
godzin (lecz co najmniej 1x w roku).  

 

Zgasi �  silnik, wyj ��  kluczyk zap
ono wy 

 jako ��  oleju:   
ilo ��  oleju:  



  

5.7  Kontrola  ostrzy no � y kosz � cych 
i trzpieni mocuj � cych  

W celu kontroli oraz zmontowania no� y, unosimy os
on�  
ochronn�  (1) a blokad�  zabezpieczamy ko
kiem spr�� ystym 
(2). Mamy teraz dost� p do no� y.. 

Po zako � czeniu wszelkich kontroli wzgl. prac 
monta � owych umieszczamy os
on �  w pozycji 
ochronnej i blokujemy.  

 

 

 

Brakuj � ce oraz uszkodzone  ostrza no � y 
powoduj �  niebezpieczne niewywa � enie, z 
tego wzgl � du nale � y je codziennie 
sprawdza � . 

Ostrza no � y kosz � cych mo � emy u � ywa�  
po obu stronach po ich obróceniu. W razie 
ich braku lub uszkodzenia wymieniamy 
ca
y komplet. Unikamy w ten sposób 
niebezpiecznego niewywa � enia

 

Gdy grubo��  materia
u mi� dzy otworem a 
powierzchni�  czo
ow�  ulegnie zredukowaniu do 
wymiaru a =  7 mm, wtedy nale� y nó�  kosz� cy 
wymieni� . 
 



  

Gwintowana zatyczka no � y 

Grubo��  materia
u trzpieni mocuj� cych nie mo� e by�  w 
najs
abszym miejscu mniejsza ni�  14 mm. 

Przy ka � dej wymianie no � y sprawdza-my 
grubo ��  materia
u trzpieni mocuj � cych. 
W razie uszkodzenia lub zu � ycia 
wymieniamy ca
y komplet przypadaj � cy 
na talerz kosz � cy!  

Zatyczka szybkozamykaj � ca no � y 

Grubo��  materia
u trzpieni mocuj� cych nie mo� e by�  w 
najs
abszym miejscu mniejsza ni�  14 mm.. 

Grubo��  materia
u spr�� yny p
ytkowej nie mo� e by�  w 
najs
abszym miejscu mniejsza ni�  3 mm. 

 Przy ka � dej wymianie no � y sprawdzamy 
grubo ��  materia
u trzpieni mocuj � cych i 
spr �� yn p
ytkowych. W razie uszkodzenia 
lub zu � ycia wymieniamy ca
y komplet 
trzpieni przypadaj � cy na talerz kosz � cy! 
Spr �� yn �  p
ask �  (p
ytkow � ) w razie 
potrzeby wymieniamy.  

5.8  Regularna kontrola talerzy  
z no � ami i b � bnów  

 

Talerze z no � ami wzgl. b � bny nale � y 
sprawdza �  pod k � tem uszkodze �  co- 
najmniej 1x dziennie wzgl. po ka � dym 
zetkni � ciu si �  z cia
em obcym. 

W razie gdy wymiar  A= 48 mm zostanie 
przekroczony, nale � y natychmiast 
wymieni �  talerze z no � ami wzgl. b � bny. 



  

5.9   Wymiana no � y w talerzach 
kosz � cych z zamkni � ciem 
gwintowanym  

• przy monta� u wprowadzamy nó�  (5) mi� dzy p
oz�  (2) i 
talerz kosz� cy (1). 

• trzpie�  mocuj� cy (3) przetykamy od do
u poprzez p
oz�  , 
nó�  i talerz kosz� cy. 

• nakr� tk�  zabezpieczaj� c�  (4) wkr� camy od góry na 
trzpie�  mocuj� cy i mocno doci� gamy; (moment 
doci� gaj� cy – p. rozdz. 5.2) 

• powtarzamy t�  czynno��  w odniesieniu do wszystkich 
no� y, tak� e na b� bnach kosz� cych. 

 Nakr� tka zabezpieczaj � ca (4) trzpienie 
mocuj � ce mo � e by�  u� yta tylko 1 raz . 

 Po wymianie no � y sprawdzamy ich 
w
a� ciwe osadzenie oraz swobodne 
poruszanie.  

nó�  prawoobrotowy    
lewoobrotowy 

 

�  Po zamontowaniu no� y na powrót opuszczamy 
os
on�  ochronn� . 

 

5.10 Wymiana no � y w talerzach 
kosz � cych z zamkni � ciami 
b
yskawicznym  

• wsuwamy specjalny przyrz� d (1) [klucz do no� y] 
mi� dzy talerz (4) i spr�� yn�  p
ask�  (p
ytkow� ) (3) i 
naciskamy jedn�  r� k�  w dó
 

• nasadzamy nowy nó�  (2) na trzpie�  mocuj� cy i 
pozwalamy, by klucz do no� y powróci
 do góry. 

Po wymianie no � y sprawdzamy, czy 
no � e (2) oraz spr �� yny p
ytkowe (3) s �  
w
a� ciwie osadzone na trzpieniach 
mocuj � cych no � e (5). No� e (2) musz �  
si �  na trzpieniach mocuj � cych (5) 
swobodnie porusza � . 

nó�  prawoobrotowy   
nó�  lewoobrotowy  

�  Po zamontowaniu no� y 
na powrót opuszczamy os
on�  ochronn� . 

nr zam.: 139-889 
nr zam.: 139-888  

nr zamów.: 139-889   
nr zamów.: 139-888  



  

5.11 Wymiana kraw � dzi stykowych na 
nowe  

Silnie uszkodzone kraw � dzie styku (patrz 
rysunek) nale � y natychmiast wymieni � , w 
przeciwnym razie mo � e zosta �  uszkodzona 
belka kosz � ca. 

 

·  Usun��  spoiny spawalnicze starej kraw� dzi styku  

·  zdemontowa�  kraw� d�  stykow�  

·  usun��  zadziory na powierzchniach przylegania. 

Pr� d spawania oraz materia
 do tego u � yty 
nale� y dostosowa �  do materia
u belki ko-
sz� cej i kraw � dzi styku, ewtl. przeprowa-
dzi �  wpierw prób �  spawania.  

·  Wpasowa�  now�  kraw� d�  styku (3). 

·  U góry belki kosz� cej w miejscach (1) wykona�  krótkie 
spoiny typu „I“ [ w os
onie gazów  oboj� tnych]  (ka� da 
ok. 30 mm). 

·  Nie wolno zespawa�  kraw� dzi (2). 

·  Od spodu  belki kosz� cej zespawa�  kraw� d�  styku (3) 
na ca
ej d
ugo� ci odcinka (5) z belk�  kosz� c� . 

·  Nie wolno zaspawa�  kraw� dzi (4). 

5.12  Smarowanie  

5.12.1 Wa
ek przegubowy  

Interwa
y smarowania wa
ka przegubowego podano na 
rysunku obok. Dalsze informacje – patrz instrukcja obs
ugi 
wa
ka przegubowego od producenta wa
ków. 



 
5.13  Punkty smarne kosiarki talerzowej  



 

6.    Przezimowanie 

 
·  Odstawiamy maszyn�  w suche miejsce, nie w 

pobli� u sk
adowania nawozów sztucznych.  
·  Wewn� trz i z zewn� trz maszyn�  dok
adnie 

czy� cimy.  Brud sprzyja penetracji wilgoci, 
powoduj� c rdzewienie. Je� li do czyszczenia 
u� ywamy sprz� tu dzia
aj� cego pod wysokim 
ci� nieniem (kärcher), nie kierujemy strumienia 
wody na 
o� yska.  

·  Cz�� ci ruchome (przeguby itp.) sprawdzamy, czy 
poruszaj�  si�  lekko, ewtl. wymontowujemy je, 
czy� cimy i badamy pod k� tem zu� ycia. W razie 
potrzeby wymieniamy te cz�� ci na nowe! 

·  Oliwimy wszystkie miejsca przegubu!  
·  Ca
�  maszyne gruntownie smarujemy.  
·  Smarujemy te�  rury os
onowe wa
ka 

przegubowego w celu zapobie� enia ich 
zamarzni� ciu.  

·  Wykonujemy  wyprawki uszkodzonego lakieru, 
go
e miejsca gruntownie konserwujemy 
� rodkiem przeciwrdzewnym.  

·  Sporz� dzamy list�  wszystkich potrzebnych 
cz�� ci zamiennych i wczas je zamawiamy. 
Twemu dealerowi KRONE u
atwi to 
przygotowanie i zamontowanie wymaganych 
cz�� ci poza sezonem. Twoja maszyna b� dzie 
dzi� ki temu gotowa do akcji w nowym sezonie.  



 

7.   Ponowne uruchomienie  
7.1 Specjalne wskazówki dot. bezpiecze � stwa  

 

·  Czynno � ci naprawcze, piel � gnacyjne, konserwacyjne i czyszczenie maszyny przep rowadzamy 
tylko przy maszynie nieczynnej. Gasimy silnik, wyjm ujemy kluczyk zap
onowy. Zabepieczamy 
ci � gnik przed odtoczeniem.  

·  Po zako � czeniu zabiegów piel � gnacyjnych i konserwacyjych ponownie zak
adamy zdj � te 
uprzednio wszystkie os
ony.  

·  Unikajmy zetkni � cia si �  skóry cia
a z olejem i smarem.  
·  W razie skalecze �  spowodowanych przez uchodz � cy olej natychmiast wzywamy 

lekarza.  
·  Aby unikn ��  skalecze �  i wypadków, stosujemy si �  do wszystkich wskaza �  w 

sprawie bezpiecze � stwa.  

7.2 Uwagi ogólne  

·  	 cieramy wszystkie oleje i smary u� yte do 
konserwacji.  

·  Wykonujemy wszystkie czynno� ci podane w rozdz. 
Konserwacja. 

·  Odpowietrzamy sprz� g
o cierne, by w ten sposób 
poluzowa�  sklejone ok
adziny cierne. 

·  Ponownie dok
adnie zapoznajemy si�  z instrukcj�  
u� ytkowania. 

 

7.3 Sprz � g
o cierne  

Przed pierwszym uruchomieniem oraz 
1x w roku przed � niwami nale � y 
odpowietrzy �  sprz � g
o cierne. Tarcze 
sprz � g
a mog �  ulec sklejeniu z p
yt �  
dociskow � . 

 
Sprz� g
o cierne chroni ci� gnik  i maszyn�  przed uszko-
dzeniem. Jest ono na sta
e ustawione na moment obro-
towy MR . Moment obrotowy jest wybity na obudowie 
sprz� g
a ciernego (2). 

Sprz� g
o cierne trzeba odpowietrza� :. 

Doci� gamy cztery nakr� tki (1) . Maszyn�  blokujemy i 
r� cznie doprowadzamy sprz� g
o cierne do po� lizgu. 
Nakr� tki ponownie odkr� camy. 

Ingerencje przy zabezpieczeniu 
przeciwprzeci �� eniowym zmieniaj �  
moment obrotowy, co powoduje utrat �  
roszcze �  z tytu
u gwarancji! Stosowa �  
wolno wy
 � cznie oryginalne cz �� ci 
zamienne KRONE. 

 

 



 

8.   Wyposa � enie specjalne  

8.1 Specjalne wskazówki dot. bezpiecze � stwa  
 

·  Czynno � ci naprawcze, piel � gnacyjne, konserwacyjne i czyszczenie maszyny przep rowadzamy 
tylko przy wy
 � czonej maszynie. Gasimy silnik, wyjmujemy kluczyk z ap
onowy. Zabepieczamy 
ci � gnik przed odtoczeniem.  

·  Po zako � czeniu zabiegów piel � gnacyjnych i konserwacyjnych ponownie zak
adamy zdj � te 
uprzednio wszystkie os
ony.  

·  W razie skalecze �  spowodowanych przez uchodz � cy olej natychmiast wzywamy 
lekarza.  

·  Maszyn �  odstawiamy w sposób bezpieczny i zabezpieczamy prz ed niepo �� danym 
odtoczeniem.  

·  Uniesion �  maszyn �  zabezpieczamy  podpórkami. Nie wchodzimy nigdy pod  
uniesion �  maszyn � .  

 

8.2 P
ozy do wysokiego koszenia  

Dzi� ki p
ozom wysokiego koszenia mo� na zbo� e � cina�  
wy� ej. (por. rozdz. „Nastawianie wysoko� ci ci� cia“). 

W tym celu wsuwamy p
ozy wysokiego koszenia (3) w 
p
ozy � lizgowe (2) i mocujemy � rubami. 

P
ozy wysokiego koszenia montujemy pod talerzami 
kosz� cymi, obracaj� cymi si�  obok b� bnów kosz� cych. 

 

 



 

 

... konsekwentnie, kompetentnie  

 

Maschinenfabrik 
Bernard Krone GmbH  

Heinrich-Krone-Straße 10, D-48480 Spelle 
POB 11 63, D-48478 Spelle 

Tel.: +049 (0) 59 77/935-0       
Faks: +049 (0) 59 77/935-339 
Internet: http://www.krone.de 
eMail: info.ldm@krone.de 


